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[bookmark: _GoBack]ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА АППАРАТА ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО (ПТО)
Промышленное применение / индустрия
	1. Данные заказчика

	Название организации
	 

	Город
	 

	Телефон / e-mail
	 

	Контактное лицо
	 

	Объект
	 

	Сфера
	 

	2. Расчетные параметры

	Параметр
	Ед. изм.
	Греющая среда
	Нагреваемая среда

	Тип среды
	-
	 
	 

	Тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	 
	 

	Фазовый состав (газ/жидкость)
	-
	 
	 

	Массовый расход
	т/ч
	 
	 

	Температура среды на входе в ПТО
	°C
	 
	 

	Температура среды на выходе из ПТО
	°C
	 
	 

	Допускаемые потери напора
	м.в.с.
	 
	 

	Содержание частиц механических примесей, максимальный диаметр
	мм
	 
	 




	3. Приложение 1. Теплофизические свойства жидкости / газа


Заполняется при расчете сред с нестандартными физическими свойствами.
	Показатели
	Ед. изм.
	Охлаждаемая среда
	Нагреваемая среда

	 
	 
	Вход
	Выход
	Вход
	Выход

	Температура
	°C
	 
	 
	 
	 

	Фазовый состав (газ/жидкость)
	%
	 
	 
	 
	 

	Жидкая фаза
	 
	 
	 
	 
	 

	Плотность
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоемкость
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплопроводность
	 
	 
	 
	 
	 

	Вязкость
	 
	 
	 
	 
	 

	Газообразная фаза
	 
	 
	 
	 
	 

	Плотность
	 
	 
	 
	 
	 

	Молекулярный вес
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплоемкость
	 
	 
	 
	 
	 

	Теплопроводность
	 
	 
	 
	 
	 

	Вязкость
	 
	 
	 
	 
	 

	Энтальпия
	 
	 
	 
	 
	 

	Критическое давление
	 
	 
	 
	 
	 

	Критическая температура
	 
	 
	 
	 
	 

	Точка росы
	 
	 
	 
	 
	 

	4. Примечания и подтверждение

	Примечания
	 

	Утверждаю
	Ф.И.О., должность, подпись



Заполненный опросный лист отправить: zakaz@proteplo.org
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